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特 長

①圧送装置の標準機

混合タンク・原液定量器・撹拌機・原液タンク・

原液補給ポンプ・圧送ポンプ２台が標準装備。

②高精度

水供給は、流量計を使用し常に一定水量を保持することで

高精度な希釈が行えます。

③据付面積の少ないコンパクトタイプ

混合タンクの上に原液タンクを設置、混合圧送ポンプを

共通台板上にコンパクトにまとめた構造ですので、

据付場所をとりません。

④簡単操作でメンテナンスも容易です。

操作は極めて簡単。稼働部品も少なくメンテナンスも

容易です。

⑤故障がほとんどありません。

今までの納入実績では故障がほとんどありません。

仕 様
型 式      ＨＭ－１００－Ｄ２－Ｄ ＨＭ－２００－Ｄ２－Ｄ

タンク容量
混合タンク SUS １００L ２００L

原液タンク SUS １００L ２５０L

希釈倍率と精度 (離型剤：水 )１：４０～２５０倍 ２％

ポンプ能力

（ダイアフラム式）

混合液圧送ポンプ 最大吐出量 180L/min×2 台 最大吐出量 180L/min×2 台

原液補給ポンプ 最大吐出量 ４５L/min

圧送圧力 比率 １：１ 比率 １：１

液面制御器
混合タンク フロート式リミットスイッチ

原液タンク フロート式リミットスイッチ

撹拌方法 混合タンク モーター駆動 ２枚羽根

警  報
混合タンク液面最下限・最上限・原液タンク液面下限

混合液圧送圧力低下

電  源 ＡＣ１００Ｖ ３Ａ

表示＆制御＆設定 表示パネル シーケンサ デジタル設定

配管接続口径

水 入口 ２０Ａ ２５Ａ→２０Ａ

エアー入口 ２０Ａ→１５Ａ ２０Ａ→１５Ａ

混合液出口 ２５Ａ ２５Ａ

外径寸法 Ａ×Ｂ×Ｃ １４００×９００×２０００ １５００×９００×２０００

オプション 警  報 供給空気圧圧力低下

※注１．対応 D/M 台数は、条件により異なります。
                                               ２．ポンプ能力は吐出圧配管により異なります。

                


