
 ダイカスト用多段真空装置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

装 置 概 要 
本装置はダイカストマシンと連携してアルミダイカスト鋳造の型内を減圧する装

置である。大型タンク・小型タンクを持ちそれぞれの、真空圧を個別に設定し 

射出低速区間と高速区間の真空圧を切り替える事により、よりよい製品品質の向

上及び、良品製品の安定を目的にする装置です。 

 

    



ダイカスト用真空装置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

型       式 ＨＶ－１００×１００ ＨＶ－２００×２００ ＨＶ－２００ 

タンク容量－１ １００Ｌ ２００Ｌ ２００Ｌ 

タンク容量－２ １００Ｌ ２００Ｌ － 

ポンプ排気量 ８００cc/min（60Hz） １２６０cc/min（60Hz） ８００cc/min（60Hz） 

ポンプメーカー ＢＵＳＣＨ製 ＢＵＳＣＨ製 ＢＵＳＣＨ製 

ポンプ仕様 
１．５／１．７KW 

（50/60Hz） 
２．０／２．４KW 

（50/60Hz） 
１．５／１．７KW 

（50/60Hz） 

標準装備 
清掃用エアーブロー 
低速鋳造用保護エアー 
真空バルブ詰まり検知 

清掃用エアーブロー 
低速鋳造用保護エアー 
真空バルブ詰まり検知 

清掃用エアーブロー 
低速鋳造用保護エアー 
真空バルブ詰まり検知 

電  源 
ＡＣ２００Ｖ 三相 

１５Ａ 

ＡＣ２００Ｖ 三相 

２０Ａ 

ＡＣ２００Ｖ 三相 

１５Ａ 

外 形 寸 法 
Ｗ１０００×Ｄ６５０ 

×Ｈ１４００ 

Ｗ１１５０×Ｄ７５０ 

×Ｈ１７００ 

Ｗ１０００×Ｄ６５０ 

×Ｈ１４００ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阪神テック株式会社 
〒674-0082 明石市魚住町中尾246-3 
Tel(078)947-7155 fax(078)947-7315 

http://www.hanshin-tec.com 
E-mail：info@hanshin-tec.com 


